


[ brukets 7 excenter-pressar smidas alla yxor.
Varje yxpress har en presskraft pa over

170 tor — det fordras stor yrkesskicklighet for
att ritt hantera dessa maskiner! Oversta och
understa bilden wvisar yxsmeder i aktion.

Alla yxor slipas och poleras for hand.
Aven om tillverkningen dr moderniserad,
lever hantverket i stor wutstrickning kvar.
Detta beror pd det stora antal olika
yxmodeller som tillverkas — f. n. dver

80 stycken for olika delar av varlden.

Bilden wvisar interior frdn sliperiet.

1 Kolmdrden har bruket egna stora skogar, dar
yxorna provas innan de slipps ut pé marknaden.
Bild av ett vackert vixande tallskogsomrade.

Den vackra gamla bherrgdrden pd Hults Bruk dr

typiskt fornsvensk. Dir — och i den kringliggande
parken — levde brukspatronerna som i flera hundra

gr styrde brukets 6den. Nir Holmens Bruk och Fabriks AB
sedan overtog, forvandlades byggnaden till centralarkiv
och representationslokal for hela koncernen.




Hults Bruk AB ir landets dldsta
och ledande féretag for tillverk-
ning av alla slags yxor.

Bruket grundades redan 1697 och
under drens lopp har dess pro-
dukter tillvunnit sig allt storre
anseende. Den gedigna kvaliteten
dr baserad pd utvalda rdvaror
och neddrvd yrkesskicklighet hos
en sedan generationer bofast ar-
betarstam. Hairtill kommer att
produktionen stindigt kunnat till-
foras teknikens och forskningens
senaste ron samt impulser frin
det praktiska livets folk.

Hults Bruks AB dr numera
dotterforetag till Holmens Bruks
och Fabriks AB. Hirigenom har
garantier och resurser skapats for
att ytterligare utveckla brukets
verksamhet och befista AG-
DORS* goda renomé hemma och
ute pd virldsmarknaden. Av den
halva miljon yxor, som bruket
tillverkar pr &r, exporteras ca
70 procent. I alla delar av virlden
har AGDOR-yxorna ront upp-
skattning for sin hoga kvalitet och
den fornima formgivningen.

En hindelse, som ser ut som en
tanke, 4r vil ocksi, att man vid
grivningar pa bruket funnit lim-
ningar av stendldersyxor i stor
mingd och 1 olika tillverknings-
stadier. Detta tyder p3, att Hults
bruk redan for 5.000 ar sedan ut-
gjorde ett centrum for handels-
missig yxtillverkning . . .

Med denna katalog vill vi for vara
aterforsiljare presentera och ge in-
formationer om de nyheter, som
kommit fram under de senaste aren.
Ni finner hir en littoverskadlig

HULTS BR

sammanstillning av de vanligaste
yxorna, modeller, skaftlingder etc,,
varigenom katalogen dven kan an-
vindas som referens- och uppslags-
bok, nirhelst ett yxproblem kommer
pa tal.

Men vi vill ocksi med denna kata-
log soka skapa storre forstdelse for
ritt behandling av yxorna. Fabriks-
garantin for varje yxa, som limnar
bruket, giller som bekant endast un-
der f6rutsittning, att yxan vardas
ritt. Att slipa eggverktyg rdtt dr en
konst, som 4r svdrare in manga
kanske tror. I synnerhet nir det gil-
ler yxor, krivs stor forsiktighet for
att resultatet skall bli fullgott.

Vi hoppas alltsd, att katalogen inte
minst hirigenom skall bli till nytta
for alla och envar, som far den i sin
hand.




SKOGSYXOR

AGDOR VIKING
— Hults nya specialyxa

helpolerad

svartlackerad

tillverkad av manganlegerat special-
stal

lev. skaftad med flamhirdad hickory

No. 1 Huggyxa,
modell Yankee

Vikt 0,9 1,1 kg
skaftlingd 26” 28”

HULTS BRUKS AB /¢ HUGG | MED EN AGDOR

ABY - Telefon: Norrképing 50350




Whnaesrr

SKOGSYXOR "

. No. 2 Huggyxa,
modell Turpentine

Vike 0,7 0,9 kg
skaftlingd 26" 26”

. Extra sdkerhet —
skaftet kan inte lossna!

AGDORFIX skaftningen dr en
ny, patentsokt metod, som 4r stan-
dard for samtliga AGDOR yxor.
Genom den gjuts skaftet perma-
nent fast i yxan. Det kan helt
enkelt inte lossna vid normal an-
vandning!

— YXAN FOR HARDA TAG HULTS BRUKS AB

ABY - Telefon: Norrkdping 50350



SKOGSYXOR

No. 2C Agdor Huggyxa,
modell Turpentine

Tillverkad av specialstdl, polerad och
brannlackerad.

Lev. oskaftad eller skaftad med bjork,
bok eller hickory.

vikt .
061 017 0;81 01911 0N 318281 3815 ko

24”7 26” 26” 26” 28” 28” 28" 30” 30”
skaftlangd

Hults yxor hdéller

Sekelgamla medirvdaerfarenheter gor
dagens AGDOR yxa till marknadens
basta och palitligaste verktyg. Over
hela virlden ir AGDOR yxorna
kinda och uppskattade for sin ge-
digna kvalitet och hillbarhet!

HULTS BRUKS AB /i1l HULTS HARDNING HALLER

ABY - Telefon: Norrkdping 50350




SKOGSYXOR

No. 1C Agdor Huggyxa,
modell Yankee

Tillverkad av specialstil, polerad och
briannlackerad.

Lev. oskaftad eller skaftad med bjork,
bok eller hickory.

vikt

070 0.8 0' 9RO SRS B ESE11758 oo
26" 26° 26" 2812828307 30432
skaftlingd

HULTS HARDNING HALLER HULTS BRUKS AB

ABY * Telefon: Norrkidping 50350




SKOGSYXOR

No. 7 Agdor Klyvyxa

med rygg

Helt tillverkad av stil polerad och .
brannlackerad.

Lev. oskaftad eller skaftad med

hickory

vikt 1,5 kg.

skaftlangd 30”

Hults yxor vinner

P3 Hults Bruk tillverkas arligen en
halv miljon yxor. Yxorna framstills
endast av speciellt utvalda rivaror
och utformas med tanke p3 stdrsta
indamalsenlighet, effektivitet och
modernaste utseende.

HULTS BRUKS AB ‘ HUGG | MED EN AGDOI

ABY - Telefon: Norrkiping 50350




SKOGSYXOR

’ No. 141 Agdor Sldggyxa
D med rygg

Helt tllverkad av stal polerad och
brannlackerad.

Lev. oskaftad eller skaftad med
bok eller hickory.

Vikt 2,5 3,0 3,5 kg.
skaftlingd 32”7 32” 32"

Hults nya vedkil

Modell godkind av MSA och VSA
tillverkad av stdl polerad och brinn-

lackerad
‘ vikt 1,2 kg.

- YXAN FOR HARDA TAG HULTS BRUKS AB

ABY * Telefon: Norrkiping 50350




SNICKARYXOR
- HANDYXOR

No. 21 Agdor snickaryxa,
modell Vira med stalnacke

Helt tillverkad av specialstdl polerad ’
stalnacke och egg. Brinnlackerad.

Lev. oskaftad eller skaftad med raka

eller svingda skaft av bjork bok

eller hickory.

vikt 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 kg.
skaftlingd 22”7 22”7 22”7 24” 24”

Hults yxor sdljer

Bista svenska stdl . .. garanterat
rostskyddade ... AGDORFIX- .
SKAFTNING — brukets egen om-
talade metod ... tillverkade av

landets ildsta och ledande fabrik
under fullstindig kontroll — AG-
DOR yxorna har argument som sil-
jer och egenskaper som gor arbetet
snabbare, smidigare och mycket lit-
tare.

HULTS BRUKS AB ‘ HULTS HARDNING HALLER

ABY - Telefon: Norrkidping 50350
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ALDGSYSTEM

HANDYXOR —
skaftade [

10

No. 91 Agdor sléjd- och
hushdllsyxa

Tillverkad av stdl polerad och brinn-

lackerad med fernissat bjorkskaft
. vikt utan

skaft 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 kg.

eggbredd 80 85 90 95 100 mm

skaftlingd 15” 15" 151/2” 161/s” 171/s”

- e ‘le”&

No. 91B Agdor camping- och
sportyxa med flamhirdad hickory

tillverkad av specialstil, polerad
stalnacke och egg, brinnlackerad,
fernissat skaft, med eller utan fodral
eller eggskydd av lader

. vikt utan skaft 0,6 0,7 kg
eggbredd 80 85 mm
skaftlingd 15 15°

HULTS HARDNING HALLER HULTS BRUKS AB
ABY * Telefon: Norrkiping 50350



HANDYXOR —
skaftade

No. 101 Agdor hushdallsyxa

tillverkad av stdl, polerad och brann-

lackerad
vikt utan skaft 0,7 kg
skaftlingd 15"

No. 0 Boyscoutyxa

tillverkad av stdl, helpolerad, fer-
nissat bjorkskaft, med eller utan egg- .
skydd av lader

vikt utan skaft 0,3 kg
skaftlingd 122
'd ~
HULTS BRUKS AB HUGG | MED EN AGDOR

ABY - Telefon: Norrkdping 50350




HANDYXOR —

10
skaftade
@
No. 61A Brandsoldatyxa
tillverkad av stdl, helpolerad med H 130

beslag fistade vid skaftet med ge-
nomgdende nitar. Piken spetsig,
skaftad med fernissat bjorkskaft

vikt inkl. skaft o. beslag 1,1 kg
skaftlingd 16”

eggbredd 75 mm
lingd fran eggen till piken 220

No. 65B Luftskyddsyxa

tillverkad av stdl, polerad egg och
yxkroppen 1 Ovrigt brinnlackerad
med beslag fistade vid skaftet med
skruvar. Piken mejselformad. Skaf-
tad med bjorkskaft

Vike inkl. skaft och beslag 1,65 kg
skaftlingd 26
eggbredd 95 mm
lingd frin eggen till piken 260 mm

. YXAN FOR HARDA TAG HULTS BRUKS AB

ABY ° Telefon: Norrkiping 50350
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YXANS
SKOTSEL:

Slipning:

Eggform:

Misshandel:

Garanti:

SKAFTNING:
Agdorfixmetoden:

Garanti:

Omskaftning:

Standardmatt pa
yxégon pé
AGDOR yxor:

Skaftldngder:

Varje AGDOR yxa ir garanterad for material- eller fabrikationsfel. Om Ni foljer

nedanstiende anvisningar fir Ni storsta mojliga utbyte av Er AGDOR yxa:

—

.En ny AGDOR yxa mdste slipas fére anvindningen.

. Slipningen bér ske p& vit sandsten, varefter den brynes si att sliprepor och eventuell

riegg avlagnas.

. P4 vissa hall har sirskilda yxfilar borjat anvindas for slipningen. Om man saknar

tillging till slipsten och oundgingligen méste slipa yxan kan denna metod anvandas.
Helst bor man undvika den.

. Efter filning maste i s fall yxan noga brynas for att ta bort de repor som uppstar

av filen och som kan bli brottanvisningar.

. For felaktig filning eller slipning med smirgelskiva eller torr sandsten limnas ingen

fabriksgaranti pd yxorna.

. Forutom ritt slipmetod krivs dven ritt form pd eggen. En onaturligt tunn egg
hiller ej. Slipa dirfor yxan i enlighet med nedanstdende:

Rat Felaktigt slipad

slipad s. k. skél-

egg slipad egg

. Anvind ej yxan som kil eller sligga eller misshandla den pa annat sitt. For dessa

indamél finns sirskilda sliggor och kilar.

. Skulle yxan, trots att ovanstiende anvisningar f6ljts, dndd icke halla, ber vi Eder

sinda in den till oss for kontroll, d& troligen materialfel foreligger. Ar yxan rekla-
mationsberittigad erhiller Ni en ny yxa kostnadsfritt.

. Alla AGDOR yxor skaftas med AGDORFIX, den nya patentsokta skaftningstekni-

ken som utvecklats vid Hults Bruk. AGDORFIX-skaftningen ir battre dn alla hit-
tills kinda skaftningsmetoder.

. AGDORFIX-skaftning innebir att skaftet fastsittes permanent 1 yxdgat genom att

massa gjutes in och fister sivil i stilet som i skaftet. Massan tringer in i triporerna
och forhindrar triets fuktighetshalt att indras. Nir skaftet vil sitter i yxgat kan
det helt enkelt inte lossna i normal anvindning eller under lagring.

.Skulle skaftet gi av finns det dock mdjlighet att skafta om med nytt skaft. Man

sdgar av det avbrutna skaftet intill yxhuvudet och slar ut det med sligga i riktning
fran skaftet genom yxdgat. Direfter skaftar man om pd vanlige sitt.

. For att underlitta skaftningen ir alla yxor tillverkade enligt Svensk Standard, vilket

innebir att yxogonen alltid hiller samma maitt. Med hjilp av nedanstiende tabell
kan Ni dirfor vilja rite skaft till Er yxa vid omskaftning.

Vikt pd yxan kg
Oga i mm

0,6
50X20

0,7
5020

0,8
50X20

0,9
55X20

1,0
55X20

1,1
55X20

B
55X20

1,3

" 15
60X 22

63X23

1,75
6825

. For att underlitta inkdp och lagerhillning har vi infért standardskaftlingder till

olika vikter och modeller. Dessa finns angivna i prislistan och i katalogen, och dr de
som av experter rekommenderas for respektive vikter och anvindningsomrdden. Na-
turligtvis finns dven andra skaftlingder tillgingliga for den som si onskar.
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SKAFT:

Hickoryskaft:

Flamhéardad
hickory:

Ovriga tréslag:

Reservskaft for
omskaftning:

Viktiga
forsdljningsargument
@ i sammandrag:

AGDORYXOR -
KVALITETSYXOR

Trots fors6k med andra material har triskaft hittills visat sig vara den bista
I8sningen for yxor. Ett flertal trislag och specialtyper finnas emellertid och en
sammanstillning av de vanligaste typerna limnas hir nedan:

-Det vanligaste trislaget for yxskaft dr numera hickory, som visat sig limp-

ligast genom sin styrka och seghet och som genom sina titvuxna fibrer tilldter
en ganska tunn form utan att styrkan och hallbarheten minskas.

- Hults Hickoryskaft ir tillverkade av utvalda hickoryimnen direkt importe-

rade fran USA och svarvade efter egna utprovade modeller vid bruket. Genom

stora inkOp av alla vanliga dimensioner kan leverans 4ga rum snabbt fran
lager.

.En ny och forbittrad typ av hickoryskaft lanserades med de nya AGDOR

VIKING yxorna under hsten 1958. De s. k. flamhirdade hickoryskaften har
linge varit populira i USA.

. Flamhirdningen innebir att skaften litt brints Sver hela ytan varigenom

trdets porer tapps igen. Skaftet blir d3 segare och slir sig icke s& litt vid tem-
peratur- eller fuktighetsvixlingar.

. Genom flamhirdningen framhivs fibrerna i triet mycket tydligt, vilket ar till

fordel for att bedoma skaftets kvalitet. Behandlingen skiljer sig alltsi fordel-
aktigt frin sidana metoder som Svermilning och fernissning av skaftet, dir
man soker dolja skaftets kvalitet.

. Férutom hickory anviandes dven bjork och bok som skaftimne. Foérdelen ir

hir att man tll avsevirt ldgre pris kan erhdlla ett fullgott skaft. Till s. k.
vedbodsyxor och andra yxor for husbehov sdsom camping och hushéllsyxor
duger sddana skaft utmirkt. Pdfrestningarna pa skaften ir hir inte si stora
och for sddana pafrestningar riacker de vil.

. Liksom yxogonen tillverkas enligt Svensk Standard, tillverkas dven skaften

enligt Svensk Standard, d. v. s. s att de perfekt passar in i yxdgonen. Reserv-
skaft kan erhdllds for samtliga av oss tillverkade yxor med garanterad pass-
ning till yxdgonen. Dessa reservskaft tillverkas givetvis for skaftning enligt
den traditionella kilmetoden. AGDORFIX skaftning utfores endast vid Hults
Bruk enligt vir egen metod.

. Helstdlsyxor helt tillverkade av manganlegerat specialst3l.

2. Hirdade och anlopta under termostatreglerad kontroll och med skrivande

temperaturregistrator.

3. Polerade lackerade och helt rostskyddade, enligt ny metod.

4. Tillverkade under noggrann kvalitetskontroll och i enlighet med Svensk

Standard.

5. Fullstindig garanti for material- eller fabrikationsfel.
6. AGDORFIXSKAFTNING.

7.Skaft tillverkade i egna verkstider av utvald amerikansk hickory form-

givna i samarbete med MSA & VSA och andra ledande skogsvirdsmyndig-
heter.

8. Sveriges ildsta och ledande fabrik med traditioner sedan stendldern.

9. Virldsbekant namn f6r kvalitet och tillforlitlighet.

10. Sisom koncernféretag inom Holmens Bruk finns resurser fér nya framsteg

11

och forbittringar.

Vidstrickta egna skogar mojliggdr noggrann testning av yxorna innan de
slipps ut pd marknaden.
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